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INTRODUCCIÓN
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PROBLEMA AMBIENTAL (I)
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PROBLEMA AMBIENTAL (II)

Valor límite 
anual 40 µg/m3



ProClean-air®

PROBLEMA AMBIENTAL (III)
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La fotocatálisis, al igual que la reacción de fotosíntesis de las plantas, se basa en la
absorción de la luz para activar la reacción. En los procesos fotocatalíticos, esa energía
luminosa absorbida se usa para la degradación de diversos contaminantes habituales
en la atmósfera, tales como NOx, SOx y COVs.

LA FOTOCATALISIS COMO SOLUCIÓN
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Reduce contaminación Desinfectante

Transparente

Auto-limpiante

Reduce olores

Económico

PROCLEAN AIR® aplicado en
pavimentos y fachadas mejora la
calidad del aire, reduciendo la
concentración de NOx y VOCs

PROCLEAN AIR® purifica el
ambiente, gracias a la oxidación de
las partículas causantes de los
malos olores.

Además de su precio reducido,
PROCLEAN AIR® se amortiza
rápidamente debido a la reducción
de costes de mantenimiento y uso
de productos químicos y limpieza

PROCLEAN AIR® actúa como
biocida, previniendo el crecimiento
de bacterias, microorganismos y
hongos en la superficie de
aplicación.

La versión incolora en su aplicación
permite aportar todos los beneficios
derivados de la fotocatálisis sin
alterar la estética original.

La tecnología de fotocatálisis
aplicada en exteriores permite
conservar la estética del edificio
durante un período de tiempo más
largo que la competencia.

LA FOTOCATALISIS COMO SOLUCIÓN
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ProClean-air®

PROCLEAN AIR, coating Fotocatalítica de alta eficacia descontaminante para
pavimento y calzada, caracterizada por utilizar la luz para reducir la contaminación de la
atmósfera. Su capacidad autolimpiante permite prolongar el buen aspecto de las
superficies y reducir los costes de mantenimiento.

EFICACIA 
CONTRASTADA

FÁCIL 
APLICACIÓN

DURABLE

TRANSPARENTE

ECONÓMICOCERTIFICADO
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Clase
Capacidad de 
eliminación de 

NOx (%)
0 < 4,0
1 4,0 – 6,0
2 6,0 – 8,0
3 > 8,0

Eliminación NOx= 58,5%

Ensayos realizados en laboratorios externos ISO 22197
EFICACIA CONTRASTADA
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TRANSPARENTE

Mayor paso de energía lumínica
hasta los centros activos del
fotocatalizador
Estética y propiedades del

sustrato intactas
Aplicable en pavimento

instalado
Efectividad en zonas de sombra

gracias a la reflexión y difusión
de la luz Radiación UV
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

 Máxima eficacia descontaminante contrastada mediante ensayos
estandarizados.

 Mantiene intacta la estética de la superficie tratada. Gracias al carácter
incoloro en su aplicación, la solución fotocatalítica PROCLEAN AIR® no
altera la estética de la superficie donde se emplea.

 Capacidad de aplicarse en pavimento instalado.

 Fuerte efecto bactericida. la solución fotocatalítica PROCLEAN AIR®

permite una eliminación superior al 99,99% tanto de Escherichia Coli como
de Enterococcus sp.

 No altera la resistencia al deslizamiento.
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FÁCIL APLICACIÓN

Rendimiento: 12-25 m2/L

Mochila de aire a presión Mist Truck
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Extracción de testigos
Medición de pavimento hidráulico

Ensayos normalizados
Laboratorios externos

Una única capa de producto

DURABLE

Eficacia descontaminante certificada

> 3 AÑOS



ProClean-air®

Extracción de testigos
Medición de pavimento hidráulico

Ensayos normalizados
Laboratorios externos

Una única capa de producto

DURABLE

> 3 AÑOS
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ÚNICO PRODUCTO 
FOTOCATALÍTICO 

DESCONTAMINANTE 
CERTIFICADO POR 
AYTO DE MADRID

PRODUCTO CERTIFICADO
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ECONÓMICO
La reacción de fotocatálisis necesita la luz para activar la degradación de los contaminantes
atmosféricos, por tanto, el tratamiento superficial permite optimizar la eficacia de esta tecnología,
reduciendo así el coste por m2 y aumentando la capacidad descontaminante de la superficie.
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COSTE PINTURA Y APLICACIÓN
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Actividad COSTE
Aplicación en calzado 

(aglomerado) 2,75 €/m2

Aplicación en aceras 
(hormigón, panot, etcétera) 4,87 €/m2

Ensayo ISO 22197 450,00 €/ud

Precio incluida la pintura, equipos de colocación en aceras y calzadas y medidas
de protección para los colocadores.
No está incluido la limpieza de los pavimentos si estos son existentes, ni los
trabajos previos de señalización de las zonas de actuación.
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IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE 
LAS PINTURAS 

FOTOCATALITIQUES
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Impacto medioambiental y socioeconómico

 Reformas de las vías de acceso:
aumento de las zonas peatonales,
prioridad al transporte público,
carril bici….

 Limitación de la velocidad en el
área metropolitana

 Incremento del número de
aparcamientos

 Ampliación de la flota de
autobuses

 Incentivos para el uso de
vehículos de baja emisión
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Impacto medioambiental y socioeconómico

 Reformas de las vías de acceso:
aumento de las zonas peatonales,
prioridad al transporte público,
carril bici….

 Limitación de la velocidad en el
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PINTURA
FOTOCATALÍTICA
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Estado del arte

 Proyecto Villaverde (2007 – 2013): 21.000 m2 de pavimentos y
revestimientos

 Túnel Umberto I en Roma (2007): aplicación de más de 9.000 m2

mediante mezcla cementosa

 Plaza de Can Rosès (2010): implantación de un pavimento peatonal
(a partir de prefabricados de hormigón) descontaminante sobre una
superficie de 1.400 m2.

 Proyecto LIFE-EQUINOX (2013): aplicación de más de 90.000 m2

de tratamiento superficial fotocatalítico en el Barrio de Chamberí
(Madrid)

 Proyecto LIGHT2CAT (2015): aplicación en la calle de Félix
Pizcueta (Valencia) de hormigones fotocatalíticos para la fabricación
de baldosas de hormigón prefabricadas para pavimento peatonal
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Impacto socioeconómico de la utilización de las pinturas
fotocataliticas

 Municipio pionero en aplicaciones fotocataliticas para hacer frente a la contaminación

atmosférica.

 Con la disminución de la contaminación del aire se consiguen las siguientes mejoras:

 Mejora de la salud general de las personas.

 Reducción del numero de muertes por enfermedades derivadas de la

contaminación atmosférica.

 Reducción de la ocupación de camas en hospitales.

 Reducción del número de horas de bajas laborables.

 Mayor durabilidad de los materiales de construcción, y disminución del

mantenimiento del mobiliario urbano.
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Impacto sanitario
Actividad bactericida verificado por la norma BS ISO 27447:2009.

Eliminación de 
E.coli superior al 

99,99%

Eliminación de 
Enterococcus sp. 
superior al 99,99%

Reducción de las afecciones derivadas de la contaminación atmosférica
e infecciones bacterianas.


